Назва підприємства
ЛИСТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
(для складання індивідуальної фотографії робочого дня) 
	Виробництво,  цех (дільниця): Загальний відділ, гараж.
	   
	Інструмент:   -

Професія: водій легкового автомобіля 

	Номер робочого місця: 2

Обладнання: Автомобілі FORD TRANZIT 

Custom та FORD Tourneo FWD 300
	
	Дата: 25.09.2018
Спостерігач: Іванов С.М.

Час спостереження: початок 8:30 кінець 17:15.

	
	
	

	№ з/п
	Що спостерігалось
	Тривалість виконання робіт
	Індекс
	Фактори, що досліджувались при виконанні робіт

	
	
	Поточний час
	Всього, хв.
	
	Найменування
	Умови

	
	
	
	
	
	пил
	Вібрація (загальна чи локальна)
	шум
	Випромінювання (електромагнітне (ПК))  
	Хім. речовини (фактори)
(за переліком)
	Важкість та напруженість праці 
	Мікроклімат (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання)
	

	1
	Медичний огляд 
	830-845
	15
	ПЗ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Отримання завдання 
	845-900
	15
	ОЗ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Перевірка технічного стану автотранспортного засобу 
	900-915
	15
	ОР
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	4
	Заправка автотранспортного засобу паливом 
	915-930
	15
	ОР
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	

	5
	Перевезення
	930-1030
	60
	ОР
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	

	6
	Особисті потреби
	1030-1040
	10
	ОП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Перевезення
	1040-1230
	110
	ОР
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	

	8
	Обідня перерва
	1230-1300
	30
	ОП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Перевезення
	1300-1525
	145
	ОР
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	

	10
	Особисті потреби
	1525-1535
	10
	ОП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Перевезення
	1535-1640
	65
	ОР
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	

	12
	Перевірка технічного стану автотранспортного засобу
	1640-1700
	20
	ОР
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	13


	Оформлення дорожньої документації
	1700-1715
	15
	ПЗ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	525
	
	395
	-
	380
	-
	395
	-
	430
	


	Начальник загального відділу 
	______________________
	   Іванов С.М.


ПРИМІТКИ:

Обов’язково вказати скільки часу працює шумогенеруюче обладнання (хвилин)

ПЗ – підготовчо-заключний

ОЗ- отримання завдання

ОР- оперативна робота
ОП- особисті потреби  
Перелік хімічних речовин (факторів)
Азота диоксид,Акролеин,Алюминий и його сплавы,Аммиак,Ангидрид сернистый,Ангидрид хромовый,Ацетон,Ацетальдегид,Бензин,Бутилацетат,Водорода хлорид,Водород фтористий (в пересчете на F),Дивинил,Электрокорунд, электрокорунд хромистый,Этилацетат ,Этилена оксид,Капролактам ,Кислота уксусная,Кислота серная,Ксилол (мета-,орто-, пара-),Медь,Марганца оксиды (в пересчете на MnO2) аэрозоль конденсации,Масла минеральные нефтяные,Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по Ni),Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств (по Ni),Озон,Свинец и его неорганические соединения (по свинцу),Спирт н-бутиловый, бутиловый вторичный и третичный,Спирт метиловий,Толуол,Углеводороды алифатические предельные,Углерода оксид,Фенол,Формальдегид,Хлор,Хрома оксид (по Cr+3),Цинка оксид,Щелочи едкие (растворы в перерасчете на NaOH),Марганець в сварочном аэрозоле: (до 20% и 20-30%),Известняк,Корунд белый,Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании: больше 60 %,Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании 60-10 %,Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании меньше 10 %,Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел);,Кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобелит, тридимит) при содержании в пыли больше 70% (кварцит, динас и др.);,Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыле от 10 до 70 % (гранит, шамот, слюда-сирец, углепородная пыль и др.),Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыле от 2 до 10 % (горючие кукерситные сланцы, медно сульфидные руды и др.),Кремния карбид (карборунд).,Чугун в смесе с електрокорундом до 20%,Шамотнографитовые огнеупоры,Зерновая,Мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния меньше 2 %),Лубяная, хлопчато-бумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%),Лубяная, хлопчато-бумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния от 2 до 10 %),Асбест природный и исскуственный, смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста больше 10 %,Асбестопородные пыли при содержании в них асбеста до 10 %,Асбестоцемент неокрашенный и цветной,Асбестобакелит, асбесторезина,Силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит) ,Слюды, тальк, талькопородные пыли содержащие до 10% свободного диоксида кремния,Искусственные минеральные волокна силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры,Цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, шамот каолиновый,Цеолиты (природные и искусственные)
,Коксы каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый,Антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5 %,Другие ископаемые угли и углеродные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%, от 5% до 10%,Алмазы природные и искусственные,Алмаз металлизированый,Сажи черные промышленные с содержанием бензапирена не более 35 мг на 1 кг,Углеродные волокнистые материалы на основе гидрат целлюлозных волокон,Углеродные волокнистые материалы на основе гидрат полиакрилонитрильных волокон  
